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Technicky popis budovy

Pronajimatel

Adresa budovy

Zakladni informace

Celkova plocha:
Sklady 177 m?

Parkovani:
Garazova stani: 131
Parkovaci pomeér 1:59 m?

Podlazi:

2 podzemni podlazi
11 +1 nadzemnich podlazi

Budova

Cista vyska

Nosnost podlahy

AMA development s.r.o.
Cercanska 2053/18
1400 Praha 4

Vyskocilova 1566,
14000, Praha 4

Kancelare 7510 m?

Sirka modulu 2,40 m

Zelezobetonovy skelet na
betonové desce, stény v
podzemi jsou duté cihlové zdi.
Betonové schodisté. Stavebni
modul je 1,35 m

2,85 m v kancelarich
2,65 m na chodbach

450 kg na m2
(vCetné budoucich pricek)
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Hlavni vstup Z Vyskocilovy ulice.
Recepce 24/7.

Vjezd do parkingu Pfimy sjezd z dalnice D1 do
Vyskocilovy ul.

Vytahy 3 osobni vytahy

Schodisté Jedno hlavni schodisté + 2 x

Unikové cesty

Management Profesionalni management zajistovan
pronajimatelem. V budové je instalovany Komplexni
systém frizeni budovy. FM zajistuje pronajimatel.

Technické reseni

HVAC

Elektricka energie

Telekomunikace

Pozarni ochrana

Ventilacni systém v celé budové.
Chlazeni v kancelarich je zajisténo
pomoci fan-coildl GEA, topeni zajist'uji
radiatory. Garaz se signalizaci CO2.
Vlastni plynova kotelna v objektu.

Vlastni trafostanice v objektu.
Individualni méfeni po 1-2 podlazi.
Dieselagregat pro nouzové poufziti.

Opticky kabel a digitalni telefonni
linky, pfipojen k hlavnimu rozvadéci
v suterénu. Odtamtud kabelaz
instalovana do rozvadéce na kazdém
patfe. Omezeny prostor na stfese pro
antény nebo satelitni antény

Objekt splfiuje Ceské a evropské
normy, pozarni detektory a
reproduktory v celé budové. 2
nouzova schodisté s homologaci R120
(odolavat pozaru po dobu 120 minut).
Hasici pristroje v celém objektu.
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Oznaceni

Kancelarské prostory

Kancelarské plochy

Podlaha
Okna

Strop

Dvere

Silno proud

Podlahové krabice

Osvétleni

€3POINT

Oznaceni najemce v blizkosti vstupnich
dvefi a v hale recepce. Smérové
cedule podle potieby. Moznost
umisténi loga na stfechu budovy
(podléha dodatecnym poplatkim).

Standardni dodavka obsahuje nize uvedené
polozky vcetné koberce, dokonceného stropu
a instalace HVAC.

Dvojita podlaha s kobercovymi ctverci

Céstecné oteviratelnd okna se zvySenou
zvukovou izolaci ramd a skla.

Podhled na T15 profilu. Bilé obklady z
mineralnich viaken v bilé kovovym ramem,
600 x 600 mm; Cinitel zvukové pohltivosti aw
= 0,70; Knauf

Vstupni dvere do najemni jednotky ¢astecné
prosklené. Velikost vnitfnich dveri v zavislosti
na dispozi¢nim feSeni. Lakované, protipozarni
ocelové dvere vedouci k Unikovym
vychod@im.

Na 20m2 pronajaté plochy (tj. 2 pracovni
mista) 1 podlahova krabice obsahujici 230V
standardni zasuvky, 230V zasuvky pro PC,
konektor RJ45.

Namontované do zdvojené podlahy

Minimalni 500 luxd v kancelarskych a
konferencnich mistnosti; chodby a nouzové
osvétleni podle c¢eskych norem; PXF
LIGHTING PX1020301 QUAZAR 4X14W
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HVAC Ventilacni systém v celé budové. Chlazeni v
kancelafich je zajiSténo pomoci fan-coill
GEA, topeni radiatory, 4 nasobna vymeéna
vzduchu. Individudlni nastaveni
topeni/chlazeni
v jednotlivych kancelafich.

Sanitarni mistnosti Vlastnim nebo spolecnym pfrislusenstvim WC
v zavislosti na usporadani.

Bezpecnostni sluzba 24 / 7 /365. IPcam se zaznamem.

Kancelarské prostory — Najemce mize dle dohody rozsifit fit out o:

* interiérové dvere 2,10 m - dfevo nebo sklo

« telekomunikacni zarizeni

e AV zafizeni

o IT kabelaz

e chlazeni serverové mistnosti

e rlizné podlahové krytiny (koberec, linoleum nebo laminat)
» ostatni polozky dle specifikace klienta



